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ACT I V E  I N TEGRADORES      w w w . a c t i v e s . n e t  

REF. TTR·300Z 
 

CALIDAD RESINA – REF 300Z 
La referencia Z es una película de resina versátil y duradera. Ofrece un excelente grado 

de resistencia al lavado, limpieza en seco y al planchado. 
 

 Tipos de  película de resina – Impresoras cabezal plano 

Características 300Z  

Material Base Película de Poliester 
Grosor Base 4.5 µ +/- 0.4 µ 
Color de Tinta Negro, Rojo & Azul 
Sensibilidad(mj/mm2) 0.35 
Aplicación Satén de Poliester, Etiquetas Textiles 

. 
Condiciones de Uso 5ºC a 35ºC – 30% a 80% de Humedad Relativa 
Condiciones de 
Almacenamiento 

5ºC a 35ºC – 30% a 80% de Humedad Relativa 

Vida Útil Se obtienen los mejores resultados de impresión dentro de los 24 
meses a partir de la fecha de fabricación 

Nota Si el almacenamiento se realiza por debajo de los 5ºC, los rollos 
deberán estabilizarse a temperatura ambiente 24 horas antes de 
utilizarse 

 
 

Características 
 

Espectro de Etiquetas 
 

Resistencia al emborronamiento 10                                          Densidad 
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Resistencia al calor              Sensibilidad 
 
 
    Resistencia a los Disolventes 

 


