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  REF. TTR50-50Plus y 55   
 

CALIDAD CERA – REF 50 50Plus y 55 
 

Las referencias TTR50, -50Plus y 55 son unas películas de cera versátiles de amplio 
campo de aplicación que producen excelentes resultados de impresión en gran 

variedad de tipos de papel. 
 

Tipos de película de Cera –Cabezal Plano 
Características 50 50Plus 55 

Material Base Película de Poliester Película de Poliester Película de Poliester 
Grosor Base  4.5 µ +/- 0.4 µ  4.5 µ +/- 0.4 µ  6.0 µ +/- 0.4 µ 

Color de Tinta   Negro   Negro   Negro 
Sensibilidad (mj/mm2)    0.15    0.15    0.15 
Aplicación Vitelas, Papel Normal, Papel Recubierto, Papel Sintético 

 
Ambientes que no requieran un alto grado de resistencia al roce, calor o 

agentes químicos 
 

Condiciones de Uso 5ºC a 35ºC – 30% a 80% Humedad Relativa 

Condiciones de 
Almacenamiento 

5ºC a 35ºC – 30% a 80% Humedad Relativa 

Vida Útil Los mejores resultados de impresión se obtienen dentro de los 24 
meses siguientes a la fecha de fabricación 

Nota Si el almacenamiento se produce a temperaturas inferiores a los 5 ºC 
los rollos deberán estabilizarse a temperatura ambiente durante 24 

horas antes de utilizarse 
 
 

 
Características 

 
 

Espectro de Etiquetas 
Resistencia al emborronamiento 10 Densidad 
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Resistencia al calor Sensibilidad 
 
 

Resistencia a los Disolventes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono: +34 93 2662286 Fax. +34 932660733 Bac de Roda, 174 E-08020 BARCELONA – SPAIN 

www.actives.net 


