
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO TTR20 

 
 
 

Tipo TTR20 Cabezal Plano 
 

Esta es una cera versátil que produce óptimos resultados de impresión sobre diversos 
tipos de papel. 

 

 Tipos de  película de cera – Impresoras cabezal plano 

Características X 

Material Base Película de Poliéster 

Grosor Base 3.5  +/- 0.4  

Color de Tinta Negro 

Sensibilidad(mj/mm2) 0.16 

Aplicación  Vitela, Papel Normal, Papel Recubierto, etc. 
Ambientes que no requieran una alta resistencia al roce, al calor y a 

los agentes químicos. 

Condiciones de Uso 5ºC a 35ºC – 30% a 80% de Humedad Relativa 

Condiciones de 
Almacenamiento 

5ºC a 35ºC – 30% a 80% de Humedad Relativa 

Vida Útil Se obtienen los mejores resultados de impresión dentro de los 16 
primeros meses a partir de la fecha de fabricación 

Nota Si el almacenamiento se realiza por debajo de los 5ºC, los rollos 
deberán estabilizarse a temperatura ambiente 24 horas antes de 
utilizarse 

 
 

Características 
 

Espectro de Etiquetas 
 

Resistencia al emborronamiento 10                                          Densidad 
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     0 
 
 
 
 
 
 
Resistencia al calor              Sensibilidad 
 
 
    Resistencia a los Disolventes 
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